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A VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

V grafické Casti uzemniho planu Tismice — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, Hlavni vykres - je vymezena
hranice zastavéného uzemi obce (ke dni 30. 9. 2020).

B ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMI

Resenym Uzemim Uzemniho planu je spravni Uzemi obce Tismice, které tvofi katastralni (zemi Limuzy a
katastralni uzemi Tismice.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI
ZAKLADNi KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Navrh zakladni urbanistické koncepce rozvoje obce Tismice vychazi zejména z poZadavku na strané jedné
vymezit nova uzemi pro rozvoj zékladnich funkci obce (zejména bydleni) a na strané druhé uchovat a nadale
ochranit kvalitni Zivotni prostredi jak v souasné zastavéném uzemi obce, tak ve volné krajiné tvofici pfevladajici
a vyznamnou ¢ast feeného tizemi. Uzemni plan obce pfedpoklada dal$i rozvoj zejména ve vlastni obci Tismice;
déale pfedpoklada uzemni plan obce dalSi rozvoj v obci Limuzy.

C URBANISTICKA KONCEPCE
URBANISTICKA KONCEPCE

Stavajici zéstavba sidla Tismice je doplnéna v navrhu uzemniho planu nékolika rozvojovymi lokalitami, urcenymi
jednak pro vystavbu rodinnych domu a jednak pro vyrobu nerusici, pfipadné obchod a sluzby. Hlavnim
rozvojovym smérem pro rozvoj bydleni je smér severozapadni — lokality BV1 a BV2. DalSi lokality pro rozvoj
bydleni pfedstavuji mensi Uzemi, ve vazbé na zastavéné Uzemi obce — lokality BV3 a BV4. Soucasné
pfedpoklada Uuzemni plan obce dopliovani zastavéného Uzemi obce dalSimi rodinnymi domy. Pro postupnou
konverzi vyrobniho areélu ve stfedu sidla Tismice jsou vymezeny plochy pfestavby SC: plochy smiSené obytné
— centrélni SC1 a SC2, které umozriuji jak rozvoj ekonomickych aktivit, tak doplfiovani staveb pro bydleni.
Vlymezenim plochy VD1 je umoznén rozvoj vyrobné-skladovaciho areélu v severni ¢asti sidla.

V sidle Limuzy pfedpoklada uzemni plan dopinéni stavajici struktury obce tak, Ze dojde k vypInéni
kompaktni zastavby rozvinuté okolo jadra zastavby. Jedna se jednak o lokality uréené pro rozvoj bydleni (BV6,
BV7 a BV5 - (asteCnd transformace stavajiciho statku); jednak o jednu lokalitu ur€enou k rozvoji
podnikatelskych aktivit: zemédélského hospodareni (lokalita ZH1).

Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy a plochy zmén; Gzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén -
plochy zastavitelné:

PLOCHY ZASTAVITELNE:
zpUsob vyuziti poznamka
BV 1 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 2 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 3 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV 4 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
BV S plochy smiSené obytné — bydleni venkovské
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zpUsob vyuziti poznamka

BV 6 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

BV7 plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

SC1 plochy smiSené obytné — centralni

SC2 plochy smiSené obytné — centralni

SR1 plochy ob¢anského vybaveni — sport a rekreace
VD1 plochy vyroby a skladovani — drobné a femeslna vyroba
ZH1 plochy vyroby a skladovani — zemédélské hospodareni
T plochy technické infrastruktury
PVP1 plochy vefejnych prostranstvi

Z81 plochy sidelni zelené

D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani dopravni infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykrese.
SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Uzemni plan respektuje sou¢asné trasy silnic I. tfidy /12, II. tfidy 11/113 a Ill. tfidy 111/1134, 11/1135, 111/1136 a
11/1138 a povazuje je uzemné za dlouhodobé stabilizované.

Vymezuje se koridor DS.k1, ktery zpfesiuje zamér Zasad Uzemniho rozvoje StiedoCeského kraje D022 Koridor
silnice 1/12: rozSifeni a preloZzka v Useku Uvaly — Cesky Brod, véetné MUK Cesky Brod.

NAVAZUJICi SiT MiSTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

VySe popsana silni¢ni sit vytvari nosny komunikacéni skelet feSeného Uzemi, na ktery jsou dale pfipojeny mistni
a ucelové komunikace zpfistupriujici Casti spravniho Uzemi az jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodarované
pozemky a plochy. Sit mistnich a u¢elovych komunikaci ve vlastnim feSeném katastralnim Uzemi Ize v podstaté
povazovat za stabilizovanou. Mistni komunikace budou rozSifovany (stavajici) a budovany (nové navrhované)
o Sifce 6 metrd, s doprovodem chodnik( po obou stranach o minimalni §ifi 2 metry.

Jsou vymezeny tyto konkrétni zaméry na rozvoj sité mistnich komunikaci:

PVP1: plocha vymezena pro novou pozemni komunikaci pro silniéni motorova vozidla pro zajisténi nového
dopravniho napojeni vyrobné-skladového arealu na severnim okraji sidla Tismice

VPM1: koncepCni prvek vefejné prostupnosti — vefejna prostupnost pro silni¢ni motorova vozidla pro dopravni
obsluhu plochy BV1, pficemZ se stanovi tyto podminky:

- konkrétni vymezeni a umisténi vefejneho prostranstvi ve sméru koncepcniho prvku VPM1 bude
pfedmétem detailniho provéFeni v ramci Uzemni studie US1 a v navazujicich spravnich fizenich,
pficemZ budou respektovana zakladni koncepéni vychodiska spoCivajici jednak v kontinualnim a co
nejpfiméjSim propojeni silnic 11/113 a 111/1135 podél zapadni asti plochy BV1 a dale v pfimé a plynulé
navaznosti vefejného prostranstvi ve sméru koncepéniho prvku VPM1 na silnici 111/1134;

- konkrétni Sifkové uspofadani vefejného prostranstvi ve sméru koncepéniho prvku VPM1 bude
pfedmétem detailniho provéfeni v ramci Uzemni studie US1 a v navazujicich spravnich fizenich,
pficemz bude respektovano zékladni koncepéni vychodisko spocivajici v zaméru vyuZit tuto komunikaci
jako alternativni trasu pro krajskou silnici Il. tfidy 11/113.
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ZELEZNICNi DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu Zelezniéni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni zelezni¢ni dopravy.

Z hlediska vyhledovych rozvojovych zamér( Zelezniéni dopravy je nutno respektovat trasu
vysokorychlostni traté (Uzemni rezerva).

LETECKA DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo zafizeni
letecké dopravy.

VODNi DOPRAVA

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb nebo
zafizeni vodni dopravy.

DOPRAVAV KLIDU

Uzemni plan piné respektuje soudasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani vozidel
obyvatel a navstévnikd obce.

DOPRAVNi VYBAVENOST

Uzemni plan vytvafi podminky pro zajisténi funk&nosti systému zajistujiciho dostupnost a obsluhu spravniho
uzemi prostfedky pravidelné vefejné autobusové dopravy.
Uzemni plan respektuje sou¢asné umisténi zastavek pravidelné vefejné autobusove dopravy.

NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadreny ve vykresu technické infrastruktury se zahrnutim
oborG: vodni hospodafstvi, energetika a telekomunikace.

VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji s planovanym
rozvojem vystavby v lokalitach podle pfislusného funkéniho vyuZiti Gzemi, nové investice doplfiujici technickou
vybavenost stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni, nezbytnych pro udrzeni a
zZlepSeni provoznich podminek siti. Podle tohoto Clenéni jsou soucasti navrhu nasledujici stavby:

a) nové investice rozvojoveé:

InZenyrské sité, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu,

v v

zasobovani elektrickou energii, véetné dopliujicich siti elektronickych komunikaci a vefejného osvétleni.
b) nové investice ve stavajici zastavbé:

Kanalizace splaskova, kanalizace destova, vodovodni sit, sité energetické a elektronickych komunikaci.
c) rekonstrukce:

PribéZné rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni podle provoznich potfeb.
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V uzemnim planu je na zakladé urbanistického navrhu rozvoje Uzemi navrZzena moznost zasobovani novych
infrastrukturu. Navrh je zobrazen v grafickych pfilohach vétSinou podél hranic jednotlivych rozvojovych lokalit.
Vnitfni Gzemi velkych rozvojovych ploch neni navrhem feSeno a bude prfedmétem navazujicich stuprl
projektové dokumentace. V nékterych rozvojovych plochach jsou vedeny trasy stavajicich inZzenyrskych siti
riznych druh(. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni — bud trasy v Gzemi ponechat jako vécna bfemena a
budouci zastavbu jejich pribéhu a ochrannym, resp. bezpecnostnim pasmum pfizplsobit, nebo je v pfislusném
useku pro uvolnéni Uzemi preloZit. Konkrétni zplsob bude nutno posoudit v pribéhu zpracovani podrobné;jsi
dokumentace pro pfedmétné lokality na zékladé technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s pozadavky
na celkovy zpUsob vyuZiti plochy.

POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

ZASOBOVANI voDOU

V obci Tismice je realizovana vystavba vodovodu s napojenim na skupinovy vodovod. Pitna voda je od mista
napojeni vedena pfivodnim fadem do vodojemu s automatickou tlakovou stanici. Vodojem je umistén na jihu
mistni ¢asti Limuzy. Pfivodni fad a vodojem jsou spole¢né pro obec Tismice a mistni ¢ast Limuzy. Zasobni fady
jsou vedeny z tohoto vodojemu.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD
V obci Tismice je realizovana tlakova kanaliza¢ni sit' s odvedenim odpadnich vod do kanaliza¢ni sité mésta
Cesky Brod. V Limuzich je navrzena oddilna splaskova kanalizani sit. Je navrzeno zakonéeni této kanalizaéni
sité bud na Cistirné odpadnich vod v ploSe TI1 anebo v Cistimé odpadnich vod v lokalité vymezeného
koncepéniho prvku technické infrastruktury COV: éistirna odpadnich vod. Pro pfedmétny koncepéni prvek
COV se stanovi tyto podminky:

- konkrétni umisténi a technické feSeni staveb a terénnich uprav bude pfedmétem detailniho provéfeni

v navazujicich spravnich fizenich.

ENERGETIKA - ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI

Pro zajisténi pfikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urbanistického navrhu rozvoje a
posileni distribuce je navrzeno jediné vedeni a zafizeni primarni sité VN — trafostanice s kabely VN pro
rozvojovou plochu BV5 v Limuzich. Stavajici trafostanice vétSinou zajisti zasobovani elektrickou energii novych
rozvojovych lokalit v€etné posileni stavajici zastavby. Vykonové vyCerpana trafostanice bude v pfipadé
pozadavkl na zvyseni pfikonu rekonstruovana, podle potieby pfikonu Ize na stavajici vedeni VN, prochazejici
okolo nékterych lokalit, vfadit novou trafostanici. V rozvojovych lokalitach bude zfizena nova kabelova sit NN.
Stavajici sit NN byla vr. 2016 kompletné rekonstruovana. Konkrétni pozadavky na zajisténi pfikonu budou
projednany s dodavatelem energie a provozovatelem energetickych zafizeni. VyhlaSena ochranna pasma
stavajicich energetickych zafizeni budou pfi navrhovaném rozvoji respektovana. U novych TS bude zohlednén
vliv hluku na navrhovanou a stavajici obytnou zastavbu.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani obCanského vybaveni verfejné infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu.
Navrh uzemniho planu povazuje stavajici ob¢anské vybaveni za plosné stabilizované.
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KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu.
Uzemni plan potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feSeném Uzemi.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan zachovava soudasné vyuziti krajiny sohledem na funkce krajiny, jako jsou: ekologicka,
hospodarska, vodohospodarska, lesnicka a dale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni toky.
Uzemni plan zachovava sougasny hodnotny charakter zdejsi krajiny.

Uzemni plan vyuziva pro rozvoj takové plochy, které nezpochybniteln& navazuji na iz zastavéné Gzemi,
jsou vhodné k zastavéni a nevytvareni nevhodny zasah do volné krajiny.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:
- pfipustné:

e soucasneé vyuziti

e vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam

e jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti
nebo zhordeni piirodni funkce sougasnych ploch USES

- podminéné:

e pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarské zafizeni, atd.

Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruSeni funkénosti biocentra
- nepfipustné:

e zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly souCasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$sim stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou piidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES

o jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

e ruSiveé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemk, tézba nerostnych surovin apod., mimo
¢innosti podminéné

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridord je:
- pfipustné:
e soucasneé vyuziti
o vyuziti zajiStujici vysoké zastoupeni druh( organismud odpovidajicich trvalym stanoviStnim podminkam
pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni
sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru
e jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhordeni prirodni funkce sou¢asnych ploch USES
e Reuvitalizace vodnich toku je Zadouci.
- podminéné:
e pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor pokud moZzno kolmo,
vodohospodarskeé zafizeni, atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti
biokoridoru
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- nepfipustné:

e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s nizsim
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru

e jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily Uzemni ochranu a zaloZeni
chybéjicich &asti biokoridord, rudivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemku, téZba
nerostnych surovin, apod., mimo Cinnosti podminénych

F STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Resené uzemi Uzemniho planu Tismice je ¢lenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stabilizované plochy a
plochy zmén. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny nasledujici podminky funkéniho vyuziti a prostorového
usporadani.

Pro jednotlivé rozvojové lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny pfipadné dopliujici podminky.

Pro ucely aplikace podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti se definuji vybrané pojmy takto:

- Nadzemni podlazi: Podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm
pod nejvysSi urovni pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vySka
nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim poZadavkim spojenym se zptsobem vyuziti budovy.

- Podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku: Podil t¢ Casti stavebniho pozemku, na které nejsou
umistény nadzemni stavby, a ktera neni ani Zadnym zplisobem zpevnéna, umoZziuje pfirozené zasakovani
vod a rlst vegetace, v¢. kefd a strom0 (stanoveni podilu se nevztahuje na stavby vefejné dopravni
a technické infrastruktury).

- Podkrovi: Pfistupny a ucelové vyuzivany (k bydleni, praci, ubytovani, skladovani apod.) vnitfni prostor
budovy nalézajici se pfevazné v prostoru pod Sikmou stfechou, umistény nad poslednim nadzemnim
podlazim budovy, v némz maximéalné polovina obvodovych stén pfesahuje vySku 1,6 m od urovné podlahy
podkrovi.

- Puvodni terén: Tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vySkové poméry) pfed zahajenim terénnich
Uprav, novou vystavbou nebo Upravou stavajici zastavby.

- Venkovsky charakter zastavby: Soubor charakteristickych znak( zastavby tradiénich venkovskych
usedlosti, venkovskych chalup a domku, ktery se vyznacuje prevazné:

- obdobnou hmotou a vy$kou sousednich staveb bez silnych kontrastl mezi objemy jednotlivych staveb;

- zastavbou se Sikmymi sedlovymi Ci polovalbovymi stfechami a vyuzitelnym podkrovim;

- vySkou zastieSeni stavby presahujici vySku jednoho nadzemniho podlazi, zastavba vytvafi stiesni
krajinu vizualné se uplatnujici z vefejnych prostranstvi;

- obdélnikovym pldorysem hlavnich staveb s pfipustnymi padorysnymi tvary do I, ,L* &i , T

- pravidelnou uli¢ni frontou, jejiz naruseni novou vystavbou, pfestavbou ¢i asanaci staveb je nevhodné.

Pro ucely aplikace podminek pro vyuziti ploch se definuji nasledujici pravidla:

- Maximalni vySka zastavby v metrech se stanovuje svisle od Urovné puvodniho (neupraveného) terénu a
musi byt respektovana ve vSech bodech pudorysu stavby.

- Maximalni vyska zastavby v metrech miize byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby
do pulvodniho terénu s vyraznou sklonitosti; maximalni vySka v metrech musi byt v takovém pfipadé
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dodrzena alespon z priceli stavby orientovaného k vefejnému prostranstvi a pfekroCeni vySky na ostatnich
pudorysnych stranach stavby nesmi byt vy$Si, nez jaka je uroven klesani pfilehlého ptvodniho terénu.

- Podlaznosti se rozumi pocet nadzemnich podlazi nad sebou; nadzemnim podlazim muze byt i podkrovi.

- Stanovena podlaznost mize byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby do pdvodniho
terénu s vyraznou sklonitosti; stanovena podlaznost musi byt v takovém pfipadé dodrZena alespori z priceli
stavby orientovaného k vefejnému prostranstvi a prekroéeni podlaznosti na ostatnich pudorysnych stranach
stavby nesmi byt vy$Si, neZ jaka odpovida urovni klesani pfilehlého pavodniho terénu.

- Maximalni vySka zastavby stanovena pro vymezené plochy s rozdilnym zptsobem vyuZziti se nevztahuje na:
nezbytna technologicka zafizeni umisténa na stavbach a souvisejici s provozem téchto staveb (typicky
kominy, antény, zafizeni vzduchotechniky ¢i odvétrani, samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury
bodového charakteru jako jsou stozary, antény, signaini véZe apod.)

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLEN| VENKOVSKE (BV)
Uzemi slouzici pro bydleni venkovského typu, vefejné vybaveni, obchod, vyrobu nerusici a sluzby a drobné
zemédélské hospodareni.

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni.

Pripustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a
socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 l0zek), zafizeni vefejného
stravovani, obchodni zafizeni (do kapacity 100 m2 hrubé uZitné plochy), drobna nerusici vyroba a sluzby, stavby
pro zemédelské hospodareni - vSe vyhradné pro uspokojovani potfeb obyvatel daného uzemi.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 10Zek), obchodni zafizeni
(do kapacity 250 m2 hrubé uZzitné plochy), vyroba neruSici a sluzby nadmistniho vyznamu, stavby pro
zemédélské hospodafeni nadmistniho vyznamu. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim
vyuZitim, nesmi nijak narusit stévajici charakter uzemi a nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny
Standard dzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani:

- hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domdm, mohou vytvaret vétsi, ic¢elové provazané soubory
staveb (obdoba historickych venkovskych usedlosti ¢i hospodarskych dvord)

- pfipustné je umistovani hlavnich i doplfikovych staveb na okraj stavebniho pozemku; umisténi hlavni stavby
umoziuije efektivni vyuziti menSich pozemkU a vytvoreni vyuZitelné zahrady i hospodafského dvorku

- ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

Lokalita BV1 — dopliujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych domu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;

maximalni kapacita: 35 rodinnych domu.

Doplriujici prostorova regulace:

- podil nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %

- zastavba s maximalné 1 nadzemnim podlazim + vyuZitelnym podkrovim, max. vy$ka zastavby 9 m od Urovné
puvodniho terénu

- minimélni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemku; v lokalité bude vedena patefni severojizni mistni komunikace, ktera bude
zausténa na severu do stavajici kfizovatky a na jihu bude trasovana podél sportovniho areélu a zausténa na
stavajici prijezdnou komunikaci — viz vymezeny koncepéni prvek VPM1

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- detailni fe$eni plosného a prostorového usporadani plochy bude provéfeno v Uzemni studii US1
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Lokalita BV2 — doplfujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych doml - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;

maximalni kapacita: 15 rodinnych domu.

Doplrujici prostorova regulace:

- podil nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %

- zastavba s maximalné 1 nadzemnim podlazim + vyuzitelnym podkrovim, max. vySka zastavby 9 m od drovné
puvodniho terénu

- minimélni Sife novych mistnich komunikaci, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemku

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- detailni Fe$eni zastavby v plode bude provéfeno v Uzemni studii US2

Lokalita BV3 — doplfujici podminky:
Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych doml - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech,
pfipadné bytovych domu; maximalni kapacita: 45 bytovych jednotek (v rodinnych domech nebo bytovych
domech).
Doplriujici prostorova regulace: minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti
s rozvojem lokality: 10 m mezi hranicemi protilehlych pozemku.

Lokalita BV4 — doplfujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych doml - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;

maximalni kapacita: 5 rodinnych doma.

Doplrujici prostorova regulace:

- podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 60 %

- zéstavba s maximalné 1 nadzemnim podlaZim + vyuzitelnym podkrovim, max. vySka zéstavby 9 m od urovné
puvodniho terénu

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemku

Lokalita BV5 — doplfujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych domu - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech.

Doplriujici prostorova regulace:

- minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného domu je 1 000 m?

- podil nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %

- zéstavba s maximalné 1 nadzemnim podlaZim + vyuzitelnym podkrovim, max. vySka zastavby 9 m od drovné
puvodniho terénu

- regulace stanovena pro plochu BV5 se nevztahuje na stavbu kulturni pamatky rejst. &. USKP 21239/2-3463
— Spychar; je stanoven pozadavek na zachovani historické a dodnes dochované hmoty stavby a ochrany
vSech kulturnich hodnot stavby; pfipusténa je moznost rekonstrukce budovy Spycharu na bytovy dim, jakoZz
i na vSechny dalSi zpusoby vyuziti umoznéné v plochach BV

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- minimélni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemku

- detailni feSeni plosSného a prostorového usporadani plochy bude provéreno v regulacénim planu RP1

Lokalita BV6 — doplriujici podminky:
Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych domu — izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech.
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Doplrujici prostorové regulace:

- minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného domu je 1 000 m?

- podil nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %

- zastavba s maximalné 1 nadzemnim podlazim + vyuzitelnym podkrovim, max. vySka zastavby 9 m od drovné
puvodniho terénu

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemkd

Lokalita BV7 — doplfujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu rodinnych doml - izolovanych, nebo fadovych o dvou rodinnych domech;

maximalni kapacita: 7 rodinnych domd.

Doplrujici prostorova regulace:

- podil nezastavéné Casti stavebniho pozemku min. 60 %

- zastavba s maximalné 1 nadzemnim podlazim + vyuzitelnym podkrovim, max. vySka zastavby 9 m od drovné
puvodniho terénu

- vystavba staveb pro bydleni v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

- minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi, budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemkd

PLOCHY SMISENE OBYTNE - BYDLENI VENKOVSKE - KOLEKTIVNI (BK)
Uzemi slouzici pro bydleni méstského typu, s pfevahou kolektivniho bydleni v bytovych domech, vefejné
vybaveni, obchod, vyrobu nerusici a sluzby.

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni.

Pripustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a
socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, ubytovaci zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, obchodni zafizeni (do
kapacity 500 m2 hrubé uzitné plochy), drobna nerusici vyroba a sluzby - vSe téméf vyhradné pro uspokojovani
potieb obyvatel daného Uzemi.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro vefejnou spravu, obchodni zafizeni (do kapacity
1000 m2 hrubé uZitné plochy), vyroba nerusSici a sluzby - vSe i pfipadné nadmistniho vyznamu. Podminkou je,
Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter Gzemi a nesmi nijak
snizovat svym provozem stévajici obytny standard tzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkeni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY SMISENE OBYTNE - CENTRALNI (SC)
Uzemi slouzici pro bydleni venkovského typu, vefejné vybaveni, obchod, vyrobu nerusici, sluzby a zemédélské
hospodareni.

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni — rodinné domy.

Pripustné funkéni vyuZiti: Skolska zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a
socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, obchodni zafizeni (do kapacity 500 m2 hrubé
uzitné plochy).

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: drobna nerusici vyroba a sluzby a stavby pro zemédélské
hospodareni bez negativnich vlivii na obytné podminky v plose; ubytovani vy$§iho standardu typu hotel nebo
penzion navazané na sluzby poskytované v ploSe.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funk&nim vyuZitim.

Prostorové usporadani:

- podil nezastavéné &asti stavebniho pozemku min. 40 %
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- zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi + vyuZitelnym podkrovim, max. vySka zastavby 12 m od
urovné puvodniho terénu

- hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domim, mohou vytvaret vétsi, ucelové provazané soubory
staveb (obdoba historickych venkovskych usedlosti & hospodarskych dvor()

- pfipustné je umistovani hlavnich i doplfikovych staveb na okraj stavebniho pozemku; umisténi hlavni stavby
umoziuje efektivni vyuziti men3ich pozemku a vytvofeni vyuzitelné zahrady & hospodafského dvorku

- pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstup

- ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNE VYBAVENI (W)
Uzemi slouzici pro zafizeni a plochy vefejného vybaveni.

Hlavni funkéni vyuiiti: zafizeni vefejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnickd zafizeni, socialni
zafizeni, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni, hrbitovy.

Pripustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 luzek), obchodni
zafizeni (do kapacity 100 m2 hrubé uzitné plochy), drobna vyroba neruSici a sluzby - vzdy v souvislosti
s dominantnim funk&nim vyuZitim. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuzitim a nesmi
narusit stavajici charakter tzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkeni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT A REKREACE (SR)
Uzemi slouzici pro sport, t&lovychovu a volny ¢as.

Hlavni funkéni vyuziti: sportovni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 Itzek), obchodni
zafizeni (do kapacity 100 m2 hrubé uzitné plochy), drobna vyroba neruSici a sluzby - vzdy v souvislosti
s dominantnim funkénim vyuZitim. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim a nesmi
narusit stavajici charakter tzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkeni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

Lokalita SR1 — doplfujici podminky:

Lokalita je urCena pro vystavbu rekreacniho arealu, stavby pro bydleni jsou nepfipustnée.

Doplriujici prostorové regulace:

- podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 90 %

- maximalni pudorys jednotlivych staveb 75 m2

- zastavba s maximélné 1 nadzemnim podlazim + vyuZitelnym podkrovim, max. vy$ka zastavby 9 m od urovné
puvodniho terénu

- vystavba staveb pro rekreaci v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujicino obec
Tismice, ktera bude odpovidat potfebam vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA (VD)
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni slouzicich k provozu drobné a femesiné vyroby.
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Hlavni funkéni vyuziti: drobné a femesina vyroba — malosériova vyroba s naroky na mens$i objem
staveb se zastavénou plochou do 1 000 m2, bez narokl na obsluhu tézkou nékladni dopravou a bez negativnich
vlivi na okoli.

Pripustné funkéni vyuziti: stavby pro administrativu, védu a vyzkum; podnikové vzorkové prodejny;
opravarenstvi; sklady bez narokl na obsluhu téZkou nakladni dopravou.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: logistika, autodoprava a sklady s naroky na obsluhu té€Zkou
nakladni dopravou do 1 500 m2 zastavéné plochy za podminky zajisténi dopravni obsluhy pfes plochu PVP1.

Nepfipustné funkcni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZzitim.

Lokalita VD1 — doplfujici podminky:
Umisténi staveb v ploSe je podminéno zajisténim dopravni obsluhy automobilovou dopravou pres plochu PVP1.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKE HOSPODARENI (ZH)
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni slouzicich zemédélskému hospodareni.

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro zemédélské hospodareni, plochy a zafizeni pro
skladovani plodin, hnojiv a chemickych pfipravki pro zemédélstvi, manipulacni plochy, stavby a zafizeni pro
provoz a udrzbu, veterinarni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuziti: drobna a femesina vyroba — malosériova vyroba s naroky na mensi objem
staveb se zastavénou plochou do 1 000 m2, bez narokl na obsluhu téZkou nakladni dopravou a bez negativnich
vlivil na okoli; stavby pro administrativu, védu a vyzkum; podnikové vzorkové prodejny; opravarenstvi; sklady
bez narokU na obsluhu téZkou nakladni dopravou.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: bydleni - vzdy v souvislosti s dominantnim funkEnim vyuzitim.
Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim a nesmi naru$it stavajici charakter uzemi.

Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuZitim.

Lokalita ZH1 - doplfujici podminky:

Minimalni podil zelené na pozemku: 15%.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (Tl)
Plochy slouzici pro umisténi zafizeni technické infrastruktury.

Hlavni funkéni vyuziti: stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu.

Pripustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro administrativu, bydleni - vZdy v souvislosti
s dominantnim funkénim vyuZitim. Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuzitim a nesmi
narusit stavajici charakter uzemi.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi
s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.

Lokalita TI1 — doplfiujici podminky:
Minimalni podil zelené na pozemku: 15%.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (PVP)
Plochy vefejnych prostranstvi jsou plochy, z jejichZ uZivani nelze nikoho vyloucit a které musi byt pfistupné
vefejnosti bez omezeni. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze vefejnym prostranstvim je ta plocha, ktera byla
vymezena jako vefejné prostranstvi v Uzemnim plénu, popfipadé o niZ jako o vefejném prostranstvi rozhodl
spravce mistniho poplatku.

Vefejna prostranstvi tvofi zejména némeésti, silnice, ulice a mistni komunikace, chodniky, trziste,
priichody a podloubi, nadchody, podchody, prichody a pasaze a nabrezi.
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Hlavni funkéni vyuZiti: plochy vefejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu; soucasti vefejnych
prostranstvi je sidelni zelen.

Pfipustné funkéni vyuZiti: -.

Podminéné pfipustné funkcni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré zplsoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné,
nebo podminéné pfipustné funkéni vyuziti.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (PV)
Vodnimi plochami se rozumi vodni plochy a vodotece, patfici do spravniho Uzemi obce.

Hlavni funkéni vyuZiti: vodni plochy a vodni toky.

Pripustné funkcni vyuZiti: -.

Podminéné pfipustné funkcni vyuziti: -

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné,
nebo podminéné pfipustné funkéni vyuziti.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY ZEMEDELSKE

PLOCHY ZEMEDELSKE (PZ)
Pirodnimi plochami - zemédélskym pldnim fondem se rozumi ¢asti krajiny patfici do spravniho uzemi obce a
urené obvykle k zemédélskému vyuziti.

Hlavni funkéni vyuZiti: zemédélsky pudni fond, véetné vyznamné nelesni zelené.

Pripustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: -.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné,
nebo podminéné pfipustné funkéni vyuziti.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY LESNI

PLOCHY LESNI (PL)
PFirodnimi plochami - lesnim pidnim fondem se rozumi &asti krajiny patfici do spravniho Gzemi obce a ur¢ené
obvykle k plnéni funkci lesa.

Hlavni funkéni vyuziti: plochy pozemk( uréenych k pinéni funkci lesa.

Pripustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pfipustné funkcni vyuziti: -.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré zpusoby vyuziti, které nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné,
nebo podminéné pfipustné funkéni vyuziti.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY SIDELNI ZELENE

PLOCHY SIDELNi ZELENE (ZS)
Plochy urené primarné pro vefejné pfistupnou ¢i vyhrazenou zelen.

Hlavni funkéni vyuZiti: zahrady, sady, parky a lesoparky.

Pripustné funkéni vyuZiti: podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zamérené
na jeji Udrzbu — zejména méstsky mobiliaf, pfistfesky, altany, kiiny, skleniky, stavby pro chov drobného
domaciho zvifectva apod.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: -.
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Nepripustné funkéni vyuZiti: veSkeré zpusoby vyuZiti, které nejsou uvedeny jako hlavni, pfipustné,
nebo podminéné pfipustné funkéni vyuziti.

G VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K
ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K
POZEMKUM VYVLASTNIT DLE § 170 SZ

VEREJNE PROSPESNE STAVBY
Uzemni plan navrhuje nasledujici veFejné prospé$né stavby, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit podle
§ 170 stavebniho zakona:

VPS - TV1 COV a kanalizace Limuzy

VPS - TV2 Trafostanice N-TS a kabely VN Limuzy

VPS - DI1 RozSsifeni a pfelozka silnice 1/12

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Uzemni plan nenavrhuje zadna vefejné prospé&$na opatfeni, pro ktera Ize prava k pozemk(im vyvlastnit podle
§ 170 stavebniho zékona.

e STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
Uzemni plan nenavrhuje Zadné stavby a opatfeni k zaji§tovani obrany a bezpecnosti statu.
PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy k asanaci.

H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Uzemni plan nenavrhuje zadné dalsi vefejné prospé$né stavby a vefejné prospé$na opatieni, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo dle § 101 stavebniho zékona.

| STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

Uzemni plan nestanovuje zadna kompenzaéni opatfeni.
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J  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy ani koridory Gizemnich rezerv.

K VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O
PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno dohodou o
parcelaci.

L VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Vymezuiji se tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim tzemni studie:
Uzemni studie US1 - vymezena pro detailni provéreni zastavby v plose BV1
Uzemni studie US2 — vymezena pro detailni provéfeni zastavby v plose BV2

Stanovuu se tyto podminky pro pofizeni Uzemni studie US1:
provéfit a zohlednit ve svém feSeni SirSi vazby plochy;
provéfit a navrhnout podrobné urbanistické usporadani plochy, tedy vymezit systém vefejnych
prostranstvi, vymezit vefejné prostranstvi o vyméfe min. 2 000 m2 do niZ se nezapocitavaji pozemni
komunikace, vymezit pozemky a stanovit zplisob jejich vyuZiti a prostorové uspofadani staveb na nich;
navrhnout dopravni obsluznost a obsluhu plochy systémy technické infrastruktury;
vymezit vefejné prostranstvi pro hlavni obsluznou komunikaci plochy stanovenou koncepcnim prvkem
vefejné prostupnosti — vefejna prostupnost pro silniéni motorova vozidla VPM1;
stanovit etapizaci zastavby plochy, kterd povede k vyuziti plochy smérem od zastavéného uzemi
k hranici plochy s volnou krajinou.

Stanovun se tyto podminky pro pofizeni Uzemni studie US2:
provéfit a zohlednit ve svém feSeni SirSi vazby plochy;
provéfit a navrhnout podrobné urbanistické uspofadani plochy, tedy vymezit systém vefejnych
prostranstvi, vymezit vefejné prostranstvi o vyméfe min. 1 000 m2 do niz se nezapoditavaji pozemni
komunikace, vymezit pozemky a stanovit zpUsob jejich vyuziti a prostorové uspofadani staveb na nich;
navrhnout dopravni obsluznost a obsluhu plochy systémy technické infrastruktury;
stanovit etapizaci zastavby plochy, kterd povede k vyuziti plochy smérem od zastavéného uzemi
k hranici plochy s volnou krajinou.

Stanovuje se Ihita pro schvaleni moznosti vyuziti uzemnich studiich US1 a US2 pofizovatelem nejpozdéji do 8
let od data nabyti u¢innosti Zmény €. 1 Uzemniho planu Tismice.
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M VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE

ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochu, ve které je vydani reguladniho planu na Zadost podminkou pro
rozhodovani o0 zménach v uzemi:

Regulaéni plan RP1 - pro detailni provéfeni uspofadani plochy BV5

Uzemni plan stanovuije toto zadani Regulaéniho planu RP1:

a) Vymezeni feSeného tzemi

Uzemi teSené regulaénim planem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Tismice ve vykrese
zakladniho ¢lenéni Uzemi jako plocha s podminkou vydani regulacniho planu s oznacenim RP1.
Uzemi feSené regulacnim pldnem je vymezeno v rozsahu plochy BV5 vymezené v Uzemnim planu
Tismice.

b) Pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti

Bude stanovena parcelace uzemi, ve které se vymezi pozemky pro umisténi staveb pro bydleni i dalSi
pfipustné cinnosti, a déle pozemky pro zajiSténi dopravni obsluhy Uzemi, jeho prostupnosti pro
nemotorovou dopravu a pozemKy pro vefejna prostranstvi.

Budou vymezeny uliéni ¢ary definujici hranici mezi vefejnym prostranstvim a stavebnimi pozemky.

c) Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Pro jednotlivé vymezované pozemky v feSeném Uzemi budou zpfesnény podminky plosné a prostorove
regulace stanovené v Uzemnim planu Tismice.

U staveb pro bydleni budou stanoveny alespori ramcoveé principy pro souladné architektonické feSeni
staveb, s jednoticim konceptem vztazenym na celé feSené Uzemi a reflektujici kulturni hodnoty
historické zastavby sidla Limuzy;

Regulaci bude zamezeno vyraznym kontrastim mezi objemy a architektonickym ztvarnénim staveb,
nevzejdou-li takové kontrasty z koncepCné nastaveného Clenéni feSeného uzemi.

Budou vymezeny zavazné stavebni Cary zajistujici pravidelné a uspofadané umisténi staveb podél
vefejnych prostranstvi.

Umisténi staveb na pozemcich bude zohlediovat vazby na okolni zastavéné pozemky; je zadouci ctit
soukromi nezastavénych zahrad, budou maximalné eliminovany pfipady umisténi staveb pro bydleni
do tésného sousedstvi nezastavénych zahrad.

d) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi

Budou respektovany kulturni a historické hodnoty zastavby v okoli navsi. Zastavba v ploSe bude
smérem do navsi orientovana pricelim, které bude mit architektonické feSeni odpovidajici pfedmétnym
kulturnim a historickym hodnotam.

Budou respektovany kulturni a historické hodnoty stavby kulturni pamatky rejst. €. USKP 21239/2-3463
— 8pychar: Je poZadovano feSeni zastavby v ploSe, které bude zahrnovat rekonstrukci této stavby
s moznosti konverze na bytovy ¢i vice¢elovy dim.

Urbanistické feSeni plochy zajisti pro stavbu Spycharu pozici architektonické dominanty, umisténi okolni
zastavby a struktura souvisejicich vefejnych prostranstvi bude této pozici dominanty odpovidat a zajisti
pruhledy na pfedmétnou stavbu.
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e) Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

- Minimalni Sife novych vefejnych prostranstvi budovanych v souvislosti s rozvojem lokality: 10 m mezi
hranicemi protilehlych pozemku.

- Bude navrzeno koordinované feSeni obsluhy plochy systémy technické infrastruktury — je pfipustné
zpfesnit & upravit trasovani siti predpokladané ve vykresu UP Tismice — Hlavni vykres — technicka
infrastruktura.

- Parkovaci mista na vefejnych prostranstvich budou vymezena dle normovych pozadavku pouze pro
navstévniky; parkovani vozidel obyvatel plochy bude strikiné feSeno na pozemcich staveb pro bydleni,
pficemz bude zohlednéna realna (nikoliv normova) mira automobilizace v obci Tismice.

- Bude navrZeno koordinované feSeni obsluhy plochy systémy technické infrastruktury.

- Bude navrzeno feSeni technické infrastruktury na zékladé bilanéniho vypoctu naristu potfeby na drovni
vSech systému technické infrastruktury.

- Bude zajisténa maximalni vefejna prostupnost feSeného uzemi, nebudou navrzeny zadné uzaviené
obytné enklavy (tzv. gated comunities).

- Zastavba v ploSe je podminéna navySenim kapacity vodovodu obsluhujiciho sidlo Limuzy, ktera bude
odpovidat rozvoji sidla navrzenému v Uzemnim planu Tismice.

f) Pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatieni

- Nejsou vymezeny zadné verejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatreni; realizace veskerych
staveb dopravni a technické infrastruktury a veSkerych vefejnych prostranstvi bude zajisténo vlastnikem
(vlastniky) dotCenych pozemka.

g) Pozadavky na asanace

- Nejsou stanoveny zadné konkrétni poZzadavky na asanace v feSeném uzemi.

h) DalSi pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpisi
(napriklad pozadavky na ochranu verejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochrany, obrany a
bezpec¢nosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrany pred
povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy).
- Z Uzemné analytickych podkladi SO ORP Cesky Brod nevyplyvaji pro fedené (izemi zadné konkrétni
pozadavky na feSeni v regulanim planu.
- Vramci feSeni regulaéniho planu budou zohlednény v8echny limity vyuZiti Uzemi vyplyvajici ze
zvlatnich pravnich predpisu.

i) Vycet uzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi

- Vpfipadé, Ze bude ze strany zadatele o vydani regulacniho planu zajem o nahrazeni Uzemnich
rozhodnuti u vybranych staveb a feSeni regulaniho planu bude svou podrobnosti vydani Uzemnich
rozhodnuti dostaCovat, regulacni nahradi tzemni rozhodnuti k nasledujicim stavbam:

- umisténi vodovodnich fadl v¢. pfipadnych ATS

- umisténi pozarnich nebo reten¢nich nadrzi

- umisténi kanalizagnich stok v¢. pfipadnych ¢erpacich stanic

- umisténi elektrického vedeni NN a VN v¢, distribu¢nich trafostanic

- umisténi STL plynovodu

- umisténi elektronickych komunikaci

- umisténi vefejnych prostranstvi pro ucely sbémych hnizd nebo umisténi podzemnich
kontejnerd.

j) Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
- Planovaci smlouva bude feSit pfedevsim nasledujici otazky:
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- zaji$téni realizace a financovani pfipadného posileni systémi vefejné infrastruktury véetné
vefejného ob&anského vybaveni, které bude vyvolano vystavbou v feSeném Uzemi

- zplsob a podminky prevodu nové vybudované vefejné infrastruktury ze strany Zadatele na
obec

- podminky nasledné spravy a udrzby pfevedené vefejné infrastruktury ze strany obce.

k) Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho odlvodnéni s ohledem na
charakter uzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykresi a poctu vyhotoveni.

Regulacni plan bude zpracovan v rozsahu dle Prilohy €. 11 k vyhlasce €. 500/2006 Sb., o Uzemné
analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci
¢innosti, v platném znéni. Veskeré volitelné Casti dokumentace regulacniho pléanu uvedené ve vyhlasce
mUze zadatel vyuzit, shleda-li takovou potfebu vzhledem k navrZzenému feSeni a zvolené metodé.
Textova &ast regulacniho planu i odivodnéni regulacniho planu bude zpracovana ve formatu Microsoft
Word *.doc nebo *.docx, tabulky ve formatu *.xIs nebo *.xIsx a bude odevzdana zérover ve formatu
* pdf.
Graficka Cast regulaéniho planu i odlvodnéni regulacniho planu bude zpracovana nad aktualni
katastralni mapou v soufadnicovém systému S-JTSK ve forméatu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdana
zaroven ve formatu *.pdf.
Regulacni plan bude vyhotoven a odevzdan vzdy v ti§téné podobé a zaroven v digitalni formé na
datovém nosici CD/DVD, a to v tomto poctu paré pro jednotlivé etapy zpracovani:

- navrh regulacniho planu pro potfeby Ffizeni o regulanim planu dle § 67 stavebniho zakona —

2 X
- regulacni plan pro vydani dle § 69 stavebniho zakona - 4 x.

N STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Stanovuije se nasledujici pofadi zmén v Uzemi:

Podminéna etapa: Vystavba staveb pro bydleni v plochach BV1, BV2, BV4, BV5, BV6, BV7, SR1.
Podminujici etapa: Navyseni kapacity vodovodu obsluhujiciho obec Tismice, ktera bude odpovidat potfebam
vyplyvajicim z rozvoje obce navrzeného v Uzemnim planu Tismice.

0]

VYMEZENI ARCHITEKTONICKY

NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Uzemni plan nestanovuje zadnou stavbu, pro kterou mize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architekt.

Sindlerova | felcman | 21



